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5、标准适用范围及主要技术内容:

1）、适用范围：

本标准规定了燃煤锅炉炉膛水冷壁贴壁气氛测试条件、烟气取样分析、水冷壁高温腐蚀风险评价的方法。

本标准适用于容量大于35t/h的燃煤锅炉。根据本文件所测的贴壁气氛结果可用于燃烧调整试验、减轻或避免水冷壁管腐蚀等工作。

2）、主要技术内容：
本标准提出了水冷壁贴壁气氛测试的范围、测点性能、测点安装、测试方法等方面的技术要求。针对测试过程中容易出现的烟气成分冷凝、仪器测试量程与精度的矛盾等问题，本标准给出了烟气取样和分析、烟气取样分析仪器等的技术要求。本标准推荐了水冷壁高温腐蚀风险等级划分原则，通过监测炉膛水冷壁区域的贴壁烟气组分，评估潜在的水冷壁高温腐蚀风险。
6、标准的应用情况介绍:

本标准规定了燃煤锅炉炉膛水冷壁贴壁气氛测试条件、烟气取样分析、水冷壁高温腐蚀风险评价的方法，可对锅炉高温腐蚀区气氛的测试进行必要的规范、引导和监督，有利于指导各发电企业、电科院及高校等机构采取相关的防治锅炉水冷壁高温腐蚀的措施，同时也有利于指导国内不同发电集团开展相关的技术监督工作。
 本标准同步立项了国家能源集团企业技术标准（项目编号：JTQB-19-07），目前在国家能源集团内的火电厂燃煤锅炉炉膛水冷壁贴壁气氛测试过程中得到广泛应用。
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