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标准适用范围及主要技术内容:
1）、适用范围：

本标准规定了在役输电线路钢制角钢塔、钢管塔和钢管杆腐蚀状态的评估方法。

本标准适用于输电线路钢制角钢塔、钢管塔和钢管杆涂/镀层腐蚀状态评估。

2）、主要技术内容：
本标准依据相关标准、腐蚀调研和对典型线路进行取样试验分析，确定选择“整体锈蚀情况、局部锈蚀情况、镀层剩余厚度、镀层表面成分铁锌比（Fe/Zn）等”作为金属镀层的状态量。选择“整体锈蚀情况、局部锈蚀情况、涂层附着力、起泡等级等”作为涂漆涂层的状态量。通过对直接或间接反映杆塔涂/镀层腐蚀情况的状态量进行检验，将状态劣化的程度量化后，对照状态量劣化等级对检验的状态量进行扣减分值，根据状态量单项扣分和合计扣分综合评价防腐涂/镀层在今后一段时间内是否可以发挥防腐效能，评价杆塔涂/镀层腐蚀状态（正常状态、轻度腐蚀状态和严重腐蚀状态），给出防腐维护建议。规定了杆塔腐蚀状态评估报告要求。附录部分给出了输电线路钢制杆塔腐蚀状态评估表格的格式和内容。

标准的应用情况介绍:

本标准为在役输电线路钢制杆塔腐蚀状态评估提供了依据，标准中明确了评估周期、评估步骤、状态量构成及其检测方法、状态量劣化等级判定依据和扣分标准、腐蚀状态判定和腐蚀状态评估报告等要求，具有良好的操作性、指导性。同时可为输电线路钢制杆塔防腐维护提供一定依据。
目前该标准已成功应用于山东莱芜供电公司、淄博供电公司、潍坊供电公司、烟台供电公司等单位所辖区域内的输电线路。采用该标准对在役输电线路杆塔进行腐蚀状态评估，尤其是对于采用带锈防腐涂料进行带锈涂装的线路涂装前进行腐蚀状态评估，通过对反应涂/镀层腐蚀情况的状态量进行检验，对照状态量劣化等级对状态量进行扣减分值，根据单项扣分和合计扣分判断其腐蚀状态，从而判断线路是否需进行防腐维护、是否可以直接带锈涂装、是否需进行简单浮锈处理。为输电线路安全运行提供了保障，有效避免了“欠维护”和“过维护”现象。

标准的发布，填补了国内在输电线路钢制杆塔腐蚀状态评估领域的空白，对钢制杆塔防腐维护具有良好的指导作用。
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