1、 标准名称（标准编号）:
火电机组温度套管管座安全状态评估导则（T/CSEE 0149-2019）
2、 起草单位：

中国大唐集团科学技术研究院有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、西安热工研究院有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司。
3、 起草人：

董树青、马志宝、刘福广、王智春、袁斌、颜廷锐、代东、刘长福、蒙殿武、白占桥、蔡文河
4、 技术归口标准专业委员会：

中国电机工程学会金属材料专业委员会技术归口和解释
5、 标准适用范围及主要技术内容:
1）、适用范围：

本标准规定了在役火电机组承压部件上温度套管管座安全状态的评估条件、评估程序、评分计算、评定等级和评估报告等要求。

本标准适用于在役火电机组集箱、管道、阀体、缸体上的温度套管管座的安全状态评估。承压部件上的疏（放）水管座、排空气管管座、取样管管座，以及连接形式类似的管座可参照执行。
2）、主要技术内容：
本标准规定了在役火电机组承压部件上温度套管管座安全状态的评估条件、评估程序、评分计算、评定等级和评估报告等要求。对在役火电机组运行时间超过5万小时、曾发生过失效事故以及档案不全、结构不明、对安全状况有怀疑时应开展评估工作。评估分为两级评估，I级评估通过查阅设计、制造、安装、运行、检修资料，实现基本评估；当基本评估缺项较多，导致评分较低时进行II级精准评估，II级精准评估要对管座的结构、材料、焊缝质量进行检验或验证。
本标准为实现对在役温度套管管座的定量评估，将影响套管管座安全性因素总结归纳为七大影响因子，其中七大影响因子又分为套管管座自身影响因子（结构、材质、焊接、检测）和外部影响因子（运行工况、服役参数、服役时间）。每一个影响因子的权重按其对套管管座失效贡献大小给出，同时将每一个影响因子对套管管座影响的状态量列出，并按对失效贡献大小给出分值。通过对大量失效案例和安全运行案例，采用线性回归方法，得出套管管座安全性计算公式，并利用现有案例去修正和验证，最终实现对温度套管管座的安全状态评估。
本标准附录A给出了温度套管管座结构示意图，方便技术人员对管座的结构进行辨认；附录B给出了温度套管管座评分计算表，方便技术人员进行打分、计算。
6、 标准的应用情况介绍:
本标准为在役火电机组承压部件温度套管管座安全状态评估提供了依据，标准中明确了评估条件、评估程序、评分计算、评定等级和评估报告等要求，具有良好的操作性、指导性。同时可为新建机组温度套管管座的设计、制造、安装、检验提供一定依据。
目前该标准已成功应用于天津大唐国际盘山发电有限公司、河北大唐国际王滩发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂、广东大唐国际雷州发电有限责任公司、内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司等单位，为电站机组的安全运行和人身安全提供了保障，具有良好的推广价值和应用前景。
标准的发布，填补了国内对承压部件温度套管管座安全状态评估领域的这一空白，对提高我国在役机组承压部件温度套管管座质量及可靠性、保障设备安全和人身安全意义重大。同时，本标准打破了以往制造企业“强度满足、制造方便”的理念，对管座的设计和制造是一次质的飞跃，极大的提高了制造行业的设计和制造水平。
7、 标准联系人姓名、电话、邮箱:
标准联系人：马志宝
电话： 18518577093
邮箱：mzb108108@126.com
