












温室气体 电工装备产品碳足迹量化方法与要求 
开关柜（箱）
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[bookmark: _Toc513731110]1 编制背景
本标准是根据电机咨〔2024〕535 号文，“中国电机工程学会关于印发“中国电机工程 学会 2024 年标准计划（第二批）”的通知”下达的制定任务，项目序号21对“《温室气体 电工装备产品碳足迹量化方法与要求 开关柜(箱)》标准”进行制定的。由国网冀北电力有限公司电力科学研究院单位负责起草。
制定开关柜类产品碳足迹核算技术方法，目的意义包括推动绿色发展，制定此标准旨在推动开关柜（箱）等电工装备产品行业向低碳、环保方向发展，助力实现绿色发展目标；促进产业转型，通过明确开关柜（箱）等电工装备产品的碳足迹评价方法和标准，有助于引导企业优化生产流程、更新节能技术，进而推动整个产业的转型升级。
其必要性包括统一评价标准，当前国内外对于开关柜（箱）等电工装备产品的碳足迹评价标准尚不统一，导致评价结果存在较大差异。制定此标准可以统一评价标准，提高评价结果的准确性和可信度；满足市场需求，随着消费者对环保产品的需求不断增加，制定此标准有助于满足市场对环保、低碳电工装备产品的需求，推动行业健康发展。
[bookmark: _Toc513731111]2 编制主要原则
为保证先进性、适用性等，本文件主要根据以下原则编制：
a） 注重优化、完善相关电力设备碳足迹标准体系；
b） 注重与电力物资领域相关国家标准、行业标准、企业标准等技术标准等的对接统一；
c） 注重产品碳足迹核算方面电网特殊要求及实际技术应用、现场维护检修等方面的经验积累，并考虑主流厂家技术动态、技术文件等，保证标准的技术先进性、经济适用性；
d） 注重企业电力设备全生命周期范围内碳排放（足迹）量化参数、指标的可证实性，保证标准的科学性和实施可靠性。
[bookmark: _Toc513731112]3 主要工作过程
2024年12月，根据中国电机工程学会技术标准制修订计划（不包含关键指标验证要求），项目启动。
2025年1-2月，成立标准编写组，开展调研工作，拟定标准大纲。
2025年3-6月，组织开展标准编写工作，完成标准初稿编写。
2025年7-10月，进行初稿修改，编制形成征求意见稿。
[bookmark: _Toc513731113]4 标准结构和内容说明
本文件主要包含4个主题章，包括：产品种类、开关柜（箱）产品碳足迹和产品部分碳足迹量化方法、PCR 结构和强制性、开关柜（箱）产品碳足迹核算报告。
本文件第4章给出了适用于本文件的开关柜（箱）种类。
本文件第5章给出了开关柜（箱）产品碳足迹量化目的和范围；给出了功能单位的定义；给出了开关柜（箱）生命周期产品系统边界、排除系统边界的碳排放和取舍原则；给出了数据质量要求，列出了生命周期各阶段收集的数据内容，指明应按照附录A收集开关柜（箱）数据类型及数据项，生命周期各阶段数据收集清单模板见附录C，给出了数据分配的原则和方法；给出了生命周期各阶段的碳足迹计算公式；对开关柜（箱）产品碳足迹结果进行解释。
本文件第6章给出了开关柜（箱）产品PCR结构，明确了PCR强制性要求。
本文件第7章给出了开关柜（箱）产品碳足迹核算报告的相关要求，列出了报告应声明的信息内容，指明附录E给出了开关柜（箱）产品碳足迹核算报告的参考格式。
[bookmark: _Toc513731114]5相关标准对比说明
本标准与相关技术领域的国家现行法律法规和政策保持一致。
本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。
本标准主要参考文件：
GB/T 2900.20   电工术语 高压开关设备和控制设备
GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则
GB/T 24024 环境标志和声明 I型环境标志 原则和程序
GB/T 24062 环境管理 将环境因素引入产品的设计和开发
ISO 14026 Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for   
communication of footprint information
ISO 14027 Environmental labelsanddeclarations -Development of product category rules
ISO 14064-1 Greenhouse gases Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
ISO 14071 Environmental management-Life cycle assessment-Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044: 2006
DL/T 404 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备
[bookmark: _Toc513731115]6标准实施措施说明
本标准发布后，将采取发布消息、撰写技术文章及组织宣贯会等方式，推动其在电力行业的宣贯与应用，确保使用者及时掌握。
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