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多馈入直流受端电网下动态无功电源配置技术导则
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1 编制背景

本标准是根据电机咨〔2024〕331 号文，“中国电机工程学会关于印发‘中国电机工程学会2024年标准计划（第一批）’的通知”下达的制定任务，项目序号5对“电力系统动态无功电源规划配置技术导则”进行制定的。由国网河南省电力公司电力科学研究院负责起草。

随着新型电力系统加速建设，新能源、跨区直流等电力电子设备不断替代同步常规机组，系统动态无功问题凸显，新能源场站并网系统安全稳定问题、多直流送端电网暂态过电压问题、受端电网暂态电压崩溃问题突出，电力系统对动态无功电源的需求日益迫切。已有标准仅规范了与电力系统安全稳定计算相关的暂态电压稳定计算及评价、新能源场站短路比等要求，对动态无功电源规划布局缺乏量化评估和经济性评价手段，因而有必要制定新标准对动态无功电源的规划布局进行规范。
项目组依据《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）,结合新一代调相机、火电机组改造调相机、抽水蓄能改造调相机、STATCOM等动态无功电源发展，以及新型电力系统安全稳定计算分析工作实际情况，制定此标准。该标准对于引导动态无功电源优化布局具有积极引导作用，亦可促进火电机组改调相机、抽水蓄能改调相机等新业态发展，大幅节约新建调相机的投资成本，提升火电机组、抽水蓄能机组等国有资产利用效率，为火电、抽蓄电站可持续发展指明新方向，具有显著社会经济效益。
2 编制主要原则

本标准按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构与起草规则》的规定起草，遵循科学性、先进性、经济性，坚持实事求是，以多馈入直流受端电网下动态无功电源配置技术的实践经验与需求为基础，遵守国家有关法律、法规，符合团体标准要求，目的在于规范为规范规划设计阶段新能源场站集中接入、多直流送出/受入系统暂态电压稳定的评估及动态无功电源布局流程，提升新型电力系统暂态电压稳定水平。

在标准编制过程中，主要依据《GB/T 40427  电力系统电压和无功电力技术导则》、《GB/T 40615  电力系统电压稳定评价导则》等文件。

此外，本标准同时依据并参考查阅了《中国电机工程学会标准化管理办法实施细则》有关规定。
3 主要工作过程

起草（草案、调研）阶段：2024年1月，国网河南省电力公司电力科学研究院对多馈入直流受端电网下动态无功电源配置技术进行调研收资，发现该领域标准为空白；2024年3月，根据中国电机工程学会标准制修订计划，成立标准编写组，并组织会议讨论确定了标准的主要内容及分工。编写标准申报材料，完成系统填报。

2024年5月9日、6月4日，完成两次标准立项专家评审会，形成立项意见和建议。标准编写组根据立项会议意见和建议，对初稿进行讨论修改，形成标准草案。

2025年3月，国网河南省电力公司电力科学研究院通过腾讯视频召开了标准启动会，对标准草案进行讨论修改，形成了征求意见稿。

4 标准结构和内容说明

本标准主题章分为九章，包含范围、规范性引用文件、术语及定义、总则、动态无功电源配置方法和附录组成。
总则介绍了无功电源配置的基本要求。动态无功电源配置方法部分包括确定方案的流程以及方案比较等。附录1介绍了暂态电压安全指标，附录2介绍了轨迹灵敏度分析法。
5相关标准对比说明

本标准没有采用国际标准，制定过程中未查到同类国际标准，总体技术水平属于国内领先水平。
6标准实施措施说明
标准中所涉及暂态电压稳定评价方法、动态无功电源布局流程，已应用于全国首个火电机组增加调相功能工程（河南鸭河#2机组增加调相功能改造工程），并在河南乐润、康盛等电厂机组增加调相可行性评估中得到推广应用，在新能源集中接入、交直流混联电网等场景下动态无功规划布局研究工作中具有显著推广应用价值。
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