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[bookmark: _Toc32247]1 编制背景
本标准是根据电机减排专函〔2025〕6号文，“关于下达2024年制订、修订标准计划项目的通知”下达的制定任务，项目序号202410300001对《温室气体 电工装备产品碳足迹量化方法与要求 变压器》进行制定的。由低碳城市研究院、东南大学、中国华能集团能源研究院、国网能源研究院有限公司、中国电力科学研究院有限公司等单位负责起草。
精准、客观、有效的产品碳足迹量化方法是服务碳达峰碳中和、支撑科学碳减排决策的重要支撑。本标准为电网企业、变压器生产企业提供了一套精准、可操作的变压器碳足迹量化方法，能够帮助企业更系统、准确地量化变压器全生命周期温室气体排放量，推动电力行业绿色供应链建设，助力电力行业和企业在生产和运营中实现绿色转型、低碳发展，助力“双碳”目标落地。
[bookmark: _Toc8646][bookmark: _Toc513731111]2 编制主要原则
2.1 科学性原则
本标准基于科学实际和前沿的理论基础。编制过程中参考了GB/T 24040-2008、GB/T 24044-2008、GBT 24067-2024等国内外标准。
2.2可操作性原则
本标准具备可操作性。起草单位已开展新型电力系统的碳足迹核算、建模及评价体系的相关工作并取得阶段性成果，这些实践经验为本项目的实施提供了参考和借鉴，本标准的提出更具针对性、可操作性。
[bookmark: _Toc513731112]2.2适用性原则
本标准结合了变压器产品碳足迹核算的通用性及具体产品的特殊性，通过对变压器产品全生命周期碳足迹进行研究，提出针对变压器产品可操作、精细化的碳足迹评价标准，为电力行业发展提供绿色低碳技术支持。
[bookmark: _Toc16404]3 主要工作过程
本标准于2024年8月由低碳城市研究院牵头成立工作组，结合国内外标准，对变压器产品全生命周期碳足迹进行研究，结合实际工作中对电工装备产品碳足迹核算认证的实践经验，于2024年11月提交送审稿并于2025年通过电机工程学会电力碳减排专委会的专家评审成功立项。在标准编制过程中，运用GB/T 24040-2008、GB/T 24044-2008、GBT 24067-2024等标准开展了多家变压器企业产品碳足迹核算、评价报告项目，积累大量实践经验并对本标准不断进行修改完善，于2026年4月提交征求意见稿。
[bookmark: _Toc513731113][bookmark: _Toc19629]4 标准结构和内容说明
4.1 研究内容
通过对国内外碳足迹评价标准的研究及参编单位的实践经验，建立一套符合电力行业需求的电力设备碳足迹全生命周期评价方法和碳足迹量化要求，适用于电力设备的碳足迹评价工作，为企业绿色供应链建设、电力系统碳中和评价和能源行业碳足迹基础数据库构建提供借鉴。
4.2 主要内容和条款
4.2.1 适用范围
规定了变压器产品碳足迹量化的方法与要求，包括量化目的和范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告等内容。适用于各类型变压器的产品碳足迹量化和报告。
4.2.2 术语和定义
明确了变压器和产品碳足迹相关术语及定义。
4.2.3 量化目的
对变压器产品碳足迹量化的目的进行了规定。
4.2.4 量化范围
对变压器产品碳足迹量化的产品信息、功能单位、基准流和系统边界范围进行了规定。
4.2.5 取舍准则
对变压器产品碳足迹量化的数据收集、数据质量要求、数据分配、数据确认、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联进行了规定。
[bookmark: _Toc10480]4.2.6 影响评价
对变压器产品碳足迹量化的量化方法和影响评价方法进行了规定。
4.2.7 结果解释
对变压器产品碳足迹量化的结果解释要求进行了规定。
4.2.8 产品碳足迹报告
对变压器产品碳足迹量化的报告要求进行了规定。
4.2.9 产品碳足迹声明
对变压器产品碳足迹量化的声明要求进行了规定。
[bookmark: _Toc8774][bookmark: _Toc513731114]5相关标准对比说明
本标准在充分挖掘现有国际、国内碳足迹核量化方法的基础上，深入结合我国电力行业特征、变压器产品特征等关键因素，形成变压器产品碳足迹量化标准，是符合我国国情的产品层面碳足迹量化方法。
[bookmark: _Toc22908][bookmark: _Toc513731115]6标准实施措施说明
随着国家双碳政策的深入推进，电力企业对碳中和的需求日益迫切。大多数企业在降碳减排方面已取得一定成效，但在碳足迹精准量化方面仍缺乏统一的标准和指导。本标准针对电网企业和变压器生产企业，为开展变压器产品碳足迹精准量化和实施提供指导。本标准编写过程已有大量科研及生产型企业参与并获得电力行业内部分企业的认可，标准研制产生的费用采用单位自筹科研项目经费承担。


26
