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1 编制背景
本标准是根据《中国电机工程学会标准管理办法（暂行）》的要求，项目序号202508110001，对“变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程”进行制定的。由国家电网有限公司特高压建设分公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、南方电网能源发展研究院有限责任公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、三峡大学、新乡市正方复合材料有限公司、武汉百彤新材料科技有限公司、国网湖北送变电工程有限公司、新疆送变电有限公司、国网黑龙江省送变电工程有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司负责起草。

随着国家大力推动装配式建筑与绿色建造，混凝土装配式围墙及电缆沟在变电站、换流站等电力工程中的应用日益广泛。然而，现行装配式标准普遍面向通用建筑，对电力工程专用构筑物的针对性不足，由此带来了设计不统一、制造成本差异大、标准化优势难以充分发挥等问题。
为统一装配式围墙与电缆沟的技术要求，规范其设计、生产、施工及验收的全过程管理，提升电力工程建设质量与效率，特制定本标准。本标准的实施，将促进装配式技术在电力工程中的规范化、规模化应用，实现安全可靠、技术先进、经济合理的建设目标。

2 编制主要原则
2.1 遵守规范要求
2.1.1 程序合规
本标准的编制工作，应严格遵循《团体标准管理规定》和《中国电机工程学会标准管理办法（暂行）》中的各项规定，确保程序合规、过程受控。规程编制遵循技术上的先进性和科学性、与国家法律法规和相关标准的协调性、标准发布实施上的可操作性。

2.1.2 格式规范
文本结构与起草规则须统一执行GB/T 1.1-2020与GB/T 20001.5-2017等国家标准，做到逻辑严谨、表述清晰、无歧义。编制过程应充分发扬民主，系统梳理并协调与现行标准体系的关系，广泛吸纳各参编单位意见，确保共识统一，形成格式规范、内容协调、可操作性强的权威技术文件。

2.1.3 质量过硬
坚持“技术先进、安全可靠、经济合理”的核心质量要求，确保标准内容科学严谨，关键技术指标体现行业先进水平。编制过程应明确责任分工，凝聚设计、生产、施工、运维等全产业链专家的专业力量，并广泛邀请一线技术专家参与论证评审。所有技术要求与规定均应源于实践并经过充分验证，确保标准发布的严谨性、适用性与强指导性，使其真正成为保障工程质量安全、提升建设效率、降低全寿命周期成本的工程准则。
2.2 突出变电专业引领 
编制工作紧密围绕变电工程中围墙与电缆沟的实际功能与工程痛点，针对其安全防护、荷载特性、耐久性及装配式施工等特殊要求展开。内容系统涵盖设计、生产、施工、验收全链条，建立统一的技术模数、构件系列与节点构造。编制中需充分借鉴先进标准与工程实践经验，确保技术要求兼具科学性、前瞻性与专业性，重点解决当前设计混乱、成本差异大等问题，引领变电工程装配式构筑物的标准化、工业化发展。

3 主要工作过程
2024年10月21日，国家电网有限公司特高压建设分公司提出了本标准立项申请。
2025年4月27日，本标准通过了中国电机工程学会电力建设专委会的立项评审。

2025年6月4日，参编单位组织《变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程》标准集中工作及启动会，主编单位、参编单位对标准编制大纲、标准框架内容进行了研究和讨论，制定了本标准的编制方案和各个参编单位分工，并制定下一步工作计划。

2025年7月3日，本标准通过了中国电机工程学会标准项目专家评审会。

2025年8月31日，在河南新乡召开《变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程》标准初稿讨论会，主编单位、参编单位对标准内容逐条进行详细讨论，明确标准不含基础设计及图集范围等内容。

2025年9月23日，中国电机工程学会标准工作委员会审定本标准立项计划项目。
2025年10月9日，中国电机工程学会以《中国电机工程学会关于印发"中国电机工程学会2025年标准计划(第一批)"的通知》（电机咨［2025］532号）对项目《变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程》予以立项。

2025年10月29日，在新疆哈密召开《变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程》标准的征求意见稿修编讨论会，会上主编单位介绍了初稿讨论会提出的意见修改情况，主编单位、参编单位、该领域专家对本标准的征求意见稿进行讨论，并会后完成本标准的修改工作，形成征求意见稿。

2025年11月14日，通过了中国电机工程学会电力建设专业委员会的标准初稿审查。
2025年11月15日~2026年1月31日，向有关单位和技术专业定向征集标准编制意见，取得函审意见17份，共104条，其中采纳72条。

2026年2月4日~2026年2月7日，在哈尔滨召开《变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程》标准征求意见稿评审会，会上主编单位汇报了本标准函审征求意见修编情况，主编单位、参编单位、该领域专家对本标准征求意见中有争议部分进行了充分讨论，经评审、修订形成了网上征求意见稿。
4 标准结构和内容说明
本标准主要技术内容共11章，分别是范围（第1章）、规范性引用文件（第2章）、术语和定义（第3章）、基本规定（第4章）、材料（第5章）、作用及作用组合（第6章）、装配式围墙设计（第7章）、装配式电缆沟设计（第8章）、构件制作、运输与堆放（第9章）、施工（第10章）、验收（第11章）、附录A（典型装配式围墙图集）和附录B（典型装配式电缆沟图集）。
第1章：本章对本标准的主要技术内容作出提要式说明。规定了文件的适用范围。
第2章：本章规定了本标准的规范性引用文件。

第3章：本章规定了应用于本标准的相关术语和定义：混凝土装配式围墙、混凝土装配式电缆沟、半灌浆套筒、竖槽嵌板式安装、抗剪榫头、U型带肋电缆沟、U型无肋电缆沟等。

第4章：本章规定了装配式围墙与电缆沟的结构安全等级、设计工作年限、性能目标及设计原则，强调装配式围墙与电缆沟在安全性、耐久性、适用性及标准化等方面的要求。

第5章：本章规定了混凝土、钢筋、灌浆套筒、灌浆料、密封胶、保护剂等材料的性能指标、选用要求及检验标准，确保材料质量符合工程需要。

第6章：本章规定了作用于围墙和电缆沟上的风荷载、土压力、车辆荷载、地震作用等各类荷载的计算方法，并明确承载能力极限状态与正常使用极限状态下的荷载效应组合规则。

第7章：本章规定了围墙的结构形式、预制柱与墙板的受力计算、配筋构造，详细规定了杯口插入、半灌浆套筒等连接节点设计及抗震、抗风等专项要求。

第8章：本章规定了装配式电缆沟的结构选型、受力分析、构件设计、连接构造及排水系统等设计要求和计算方法。

第9章：本章规定了预制构件的模具准备、混凝土浇筑、养护、脱模、尺寸偏差控制、检验方法以及运输、堆放的安全措施与技术条件。

第10章：本章规定了装配式围墙和电缆沟的施工全流程技术要求，涵盖施工准备、构件安装、连接工艺及防水密封等质量控制要点。

第11章：本章规定了构件进场、安装过程及最终验收的主控项目、一般项目、允许偏差及检验方法，确保工程质量符合设计与规范要求。

附录A提供了2.5m高和5m高装配式围墙的典型图集，包括构件尺寸、配筋详图、节点大样等，为工程设计与施工提供参考。

附录B提供了U型带肋、U型带肋+工字枕托、U型无肋+工字枕托等几种装配式电缆沟的典型图集，包括电缆沟模版图、配筋图、排水节点、安装详图等，为工程设计与施工提供参考。

5相关标准对比说明
国内变电工程装配式混凝土构筑物相关的标准体系尚不完善。目前虽有《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231-2016）和《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）通用性国家及行业标准，但其主要面向民用与工业建筑，在荷载体系、耐久性要求、节点构造、安装精度等方面，难以充分适应变电站、换流站等电力工程中围墙、电缆沟等构筑物的特殊功能需求与技术特点，存在明显的适用局限性。

国外在电力基础设施领域，预制装配技术的应用已较为成熟和广泛，如美国混凝土学会（ACI）发布的ACI 318等通用规范对预制混凝土的设计、生产和施工提出了系统性的技术要求。然而，这些规范同样并非针对变电工程中的围墙、电缆沟等专用构筑物编制，对构件的安全性能、接地要求、变形控制标准等缺乏针对性规定。

因此，为填补国内电力工程专用装配式混凝土构筑物技术标准的空白，系统解决设计依据不足、生产标准不一、施工质量参差等问题，亟需编制一套针对性强、体系完整、兼顾安全可靠性与经济合理性的《变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程》。
6标准实施措施说明
《变电工程混凝土结构装配式围墙和电缆沟技术规程》具有创新性和引领性，为装配式围墙和电缆沟提供了支撑性、基础性标准，建议组织进行广泛宣贯并具体落实，及时总结研究实施过程中的反馈意见，尽早将其升级为行业标准或国家标准。
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