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[bookmark: _Toc7138]1 编制背景
本标准是根据电咨询[2025]532号，中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会20223年标准计划（第一批）”的通知下达的制定任务，项目序号1对“火力发电厂差动变压器式位移传感器检测技术导则”进行制定的。
汽轮机缸体热膨胀的测量是确保汽轮机安全运行的重要环节，汽轮机在高温高压环境下工作，其缸体会因受热而发生热膨胀。缸体热膨胀通常采用线性可变差动变压器（LVDT）式位移传感器，LVDT传感器监测量值的准确性直接影响发电机组的正常运行，对其进行准确有效的检定和校准则显得尤为重要，保证其计量性能准确可靠，从而保障汽轮发电机组的安全经济运行。
目前，针对汽轮机监视仪表系统（TSI）中热膨胀传感器的检测，主要参考JJG 644-2003《振动位移传感器》检定规程。由于该类传感器在电力行业应用中有其特殊性，该检定规程中规定的某些检定项目和检定方法，与电力行业要求不相适应，一些关键性的技术指标及检测项目未提及，这样会对传感器的计量性能做出误判，直接影响TSI测量参数的准确性。故需要制定专门针对该类型传感器的检测标准，确保在电力行业内对该类型传感器能得到有效、合理的溯源。
本标准结合电力行业实际情况，参考现有国家检定规程，结合各类型传感器说明书，而制定的一套适用于电力行业该类型传感器的行之有效的检测标准。该标准的制定，确保了电力行业TSI系统监测量值的准确可靠，从而保障了机组的安全经济运行。
参加本标准制定工作的主要单位有：西安热工研究院有限公司，江苏方天电力技术有限公司、中国计量大学、华电电力科学研究院有限公司、华能营口热电有限责任公司、华能内蒙古东部能源有限公司、国家能源集团哈密煤电公司花园电厂、华能铜川照金煤电有限公司、华能沁北发电有限责任公司、上海驰捷电子有限公司
[bookmark: _Toc25846]2 编制主要原则
2.1 严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作到则》；
2.2 参考国内外产品的技术手册，进口的包括本特利、艾默生、VM等，国内的包括西安热工院、上海安偌、上海驰捷和江阴三电等；
2.3 根据起草小组现场检测数据和经验。
[bookmark: _Toc6450]3 主要工作过程
（1）2025年10月-12月：完成标准初稿，汇总实验验证数据。
（2）2026年1月-5月：起草小组组织业内专家对标准初稿进行审查，修改后形成征求意见稿。
[bookmark: _Toc27845]4 标准结构和内容说明
标准立项前期，起草小组实验室已经积累了大量性能检测数据，基本涵盖市面上常见的进口和国产仪表，为标准的起草奠定了基础。
本标准结构如下：
1 范围
2 规范性引用文件
3 概述
4 通用技术要求	
5 检测条件	
6 检测项目和方法	
7 检测结果
8 检测周期
[bookmark: _Toc1317]5相关标准对比说明
[bookmark: _GoBack]现行标准为GB/T 28857 差动变压器式位移传感器，该标准对传感器的要求不全面，实际应用上该类型传感器分类复杂，检测项目也有区分，本标准同时规定了标准检测仪器等要求，对该类型传感器的检测提供技术依据。
[bookmark: _Toc5871]6标准实施措施说明
本标准颁布后，可在电力行业进行宣贯和使用。
在华能企业内部及电力行业举办宣贯会。
在华能集团公司热工技术监督年会进行宣贯。
